


ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ:

для измерений изменения ускорения силы тяжести (УСТ) с надводных судов
для измерений изменения УСТ с летательных аппаратов.

Исполнения гравиметра отличаются только программным обеспечением.
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Программное обеспечение гравиметра в исполнении для 
морских судов обеспечивает:
первичную обработку гравиметрической информации на частоте 
10 Гц, включая преобразование показаний датчика гравиметри-
ческого в пикселях в показания гравиметра в миллигалах, 
фильтрацию исходных данных, графическое отображение на 
мониторе текущего профиля, запись на жесткий диск результа-
тов гравиметрической съемки с дискретностью 1 с
ввод поправки за неучтенную составляющую скорости смещения 
нуль-пункта гравиметра
прием навигационной информации от спутниковых навигацион-
ных систем GPS и ГЛОНАСС
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Программное обеспечение гравиметра в исполнении для 
летательных аппаратов обеспечивает:
запись на жесткий диск исходной гравиметрической информации 
на частоте 25 Гц
прием и запись на жесткий диск навигационной информации 
от спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС с частотой 
от 1 до 10 Гц
коррекцию влияния движения носителя на систему гиростабили-
зации гравиметра по навигационным данным;
отображение на мониторе гравиметрических и навигационных 
данных, а также параметров, характеризующих работу системы 
гиростабилизации датчика гравиметрического


